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Ausschreibungsleitfaden 

Zweck dieses Dokuments 

Diese Leistungsbeschreibung dient als Grundlage für die Erstellung projektspezifischer Ausschreibungen, 
Angebotsanfragen und Vertragsunterlagen für keramische Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug der 
Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH. Die enthaltenen Positionen ermöglichen eine technisch 
strukturierte Ausschreibung für unterschiedliche Beanspruchungs- und Einsatzbereiche. 

Anwendungshinweise 

Vor Verwendung dieses Leistungsverzeichnisses sind die projektspezifischen Anforderungen festzulegen 
und die jeweils zutreffenden Ausführungsvarianten auszuwählen. Nicht zutreffende Wahl-, Eventual- oder 
Zusatzpositionen sind zu entfernen oder eindeutig als nicht beauftragt zu kennzeichnen. 

Vor Veröffentlichung der Ausschreibung prüfen: 

• Verlegeverfahren: Dünnbett oder Rüttelverfahren 
• Fliesenformat, Fliesendicke, Farbe und Oberflächenausführung 
• Rutschhemmung gemäß objektspezifischer Nutzung 
• Abdichtungsanforderungen, einschließlich DIN 18533 / DIN 18534 sowie WHG / TRwS, sofern 

relevant 
• Heizungsvarianten, Fugenmörtel, chemische Beständigkeit und Anschlussdetails 
• Sockel-, Hohlkehl-, Bewegungsfugen- und Sonderpositionen 

Hinweise zur technischen Planung 

Die Auswahl der geeigneten Konstruktion, Abdichtungsart, Rutschhemmung und sonstigen 
bautechnischen Anforderungen erfolgt objektspezifisch durch den Planer bzw. Auftraggeber. Die 
Ausschreibung ist vor Versand auf Vollständigkeit, Eindeutigkeit und projektspezifische Passung zu 
prüfen. 

Dokumentenstruktur 

Hauptabschnitt Inhalt 

HB.1 Keramische Boden- und Wandbeläge im 
Dünnbettverfahren 

HB.2 Verlegeverfahren Rüttelverfahren 

HB.3 Reinigung und Abnahme 

HB.4 Schlussbestimmungen 
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Leistungsbeschreibung 

351b - Argelith Fassung: Mai 2026 

LV HB Argelith Bodenkeramik H.Bitter GmbH 

Vorbemerkungen 

Dieses Leistungsverzeichnis gilt für die Lieferung und Ausführung keramischer Boden- und Wandbeläge. 

Vertragsgrundlagen 

• VOB Teil A und B in der jeweils gültigen Fassung 
• Anerkannte Regeln der Technik 

Normative Grundlagen (auszugsweise) 

• DIN EN 14411, Gruppe Bla – Keramische Fliesen und Platten 
• Richtlinien AK-QR – Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren 
• DIN 18533 / DIN 18534 – Bauwerksabdichtungen 
• WHG / TRwS – Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
• ASR – Bewertungsgruppen der Rutschgefahr 

Leitfabrikat 

• Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH Feinsteinzeugfliesen mv-tec® 

Allgemeine Ausschreibungshinweise 

• Rutschhemmung ist objektspezifisch gemäß ASR festzulegen. 
• Die Auswahl der Dicke erfolgt in Abhängigkeit von mechanischer und thermischer Belastung. 
• Detailpositionen (Sockel, Hohlkehle, Sonderformate) sind als separate Wahlpositionen 

auszuschreiben. 

Hauptabschnitt HB.1 Keramische Boden- und Wandbeläge 

Abschnitt HB.1.1 Untergrund und Vorbehandlung 

HB.1.1.1 Untergrundprüfung 

• Prüfung der Tragfähigkeit, Ebenheit und Rissfreiheit 
Die Untergrundprüfung erfolgt ausschließlich visuell und stichprobenartig im Rahmen der 
Verlegearbeiten. 

Eine weitergehende bauphysikalische, statische oder funktionale Prüfung ist nicht Bestandteil der 
Leistung. 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.1.2 Untergrundvorbereitung 

• Reinigung von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen und nach den örtlichen Vorschriften 
entsorgen. 

• Risssanierung gemäß Herstellervorgaben 
• Egalisierung / Spachtelung 
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• Optional: Kugelstrahlen / Fräsen (Eventualposition) 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

Abschnitt HB.1.1 Untergrund und Vorbehandlung GP ____________ 

Abschnitt HB.1.2 Heizung (optional, Wahlpositionen) 

HB.1.2.1 Keine Heizung 

Keine Heizung. 

Menge: 0,000 EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.2.2 Fußbodenheizung auf Dämmschicht 

• Lieferung und Einbau gemäß Norm und Herstellervorgaben 
• Druckprüfung vor Belagsarbeiten 
• Aufheiz- und Abkühlprotokoll vor und nach der Verlegung 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.2.3 Betonkernaktivierung 

• Schnittstellenkoordination mit Rohbau / TGA 
• Dokumentierte Freigabe vor Verlegung 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

Abschnitt HB.1.2 Heizung (optional, Wahlpositionen) GP __________ 

Abschnitt HB.1.3 Abdichtung und WHG 

Vorbemerkungen Abdichtung und WHG (optional, rechtssicher) 

Grundsätze 

Abdichtungen sind nur auszuführen, wenn sie planerisch gefordert oder aufgrund der Nutzung 
erforderlich sind. Die Auswahl der Abdichtungsart erfolgt objektspezifisch. Nicht ausgewählte 
Abdichtungsmodule gelten als nicht beauftragt. 

HB.1.3.1 Keine Abdichtung 

• Ausführung des keramischen Belags ohne Abdichtung 
• Voraussetzung: Nutzung ohne wasser- oder medienbelastete Beanspruchung 

Menge: 0,000 EP __________________ GP __________________ 
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HB.1.3.2 Abdichtung nach DIN 18534 (Innenräume) 

• Systemgebundene Abdichtung gemäß DIN 18534 
• Einsatz geprüfter Abdichtungsstoffe eines Herstellers 
• Ausbildung von Anschlüssen, Durchdringungen, Ecken und Kanten gemäß Systemvorgaben 
• Einbindung von Dichtbändern und Manschetten 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.3.3 Abdichtung nach DIN 18533 (erdberührte Bauteile) 

• Abdichtung gemäß DIN 18533 
• Bituminöse oder kunststoffmodifizierte Systeme nach Herstellervorgaben 
• Überlappungen, Anschlüsse und Details gemäß Regelwerk 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.3.4 WHG-konforme Abdichtung (wassergefährdende Stoffe) 

• Ausführung gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und TRwS 
• Verwendung ausschließlich zugelassener und geprüfter Abdichtungssysteme 
• Mehrlagiger Aufbau zur Sicherstellung der Dichtheit 
• Ausbildung aller Anschlüsse, Durchdringungen und Details mit Systemkomponenten 
• Dichtheitsnachweis (z. B. Wasserdruckprüfung) 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.3.5 Mechanisch belastbare Schutzschicht 

• Herstellung einer mechanisch belastbaren Schutz- und Nutzschicht 
• Lieferung und Verlegung keramischer Feinsteinzeugfliesen, Fabrikat Argelith, nach DIN EN 14411, 

Gruppe Bla 
Hinweis: Die Verantwortung für die Festlegung der Abdichtungsart liegt beim Planer. Die Ausführung 
erfolgt entsprechend den ausgeschriebenen Modulen. 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

Abschnitt HB.1.3 Abdichtung und WHG GP ____________ 

Abschnitt HB.1.4 Fliesenverlegung 

HB.1.4.1 Keramische Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla, (mv-

tec) 

Herstellen keramischer Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla (mv-
tec), geeignet für hochbelastete Industrie- und Gewerbeflächen. 

Leitfabrikat: Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH 
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Abmessungen 

Rechteckformate: ………. 

• 198 × 98 mm 
• 240 × 115 mm 
Quadratische Formate: ………. 

• 198 × 198 mm 
• 298 × 298 mm 
• 398 × 398 mm 

Dicke: ………. 

• 9 mm (Wand / gering belastete Bereiche) 
• 15 mm (Standard Industrie / Gewerbe) 
• 18 mm (hochbelastete Flächen) 

Farbe: ………. 

• Marsrot 
• Hellgrau 
• Titangrau 
• Anthrazit 
• Beige 
• Sandgelb 

Oberflächen und Rutschhemmung 

• R10 
• R11 
• R12 
• R12 / V06 
• R13 
• R13 / V10 (auf Anfrage) 
Hinweis: Die Auswahl der Rutschhemmung erfolgt objektspezifisch gemäß ASR und Nutzungskategorie. 

Einsatzbereiche: Gewerblich genutzte Flächen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung sowie 
kommunale Funktionsbereiche. 

Produkteigenschaften Argelith-Feinsteinzeug mit mv-tec® 

Argelith-Feinsteinzeug ist für dauerhaft belastete industrielle und gewerbliche Flächen entwickelt. Die 
sehr dichte keramische Struktur bildet die Grundlage für hohe mechanische Belastbarkeit, chemische 
Beständigkeit, hygienische Oberflächen und langfristige Nutzungssicherheit. 

Zentrale Eigenschaften 

• hohe mechanische Belastbarkeit durch dichten keramischen Scherben 
• sehr gute Abriebfestigkeit 
• hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche 
• chemisch resistente Oberfläche 
• dauerhafte Rutschhemmung gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie 
• bestmögliche Fleckbeständigkeit nach EN ISO 10545-14 
• hohe Maßgenauigkeit / Kalibertreue nach halber DIN Norm 
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• keine flüchtigen organischen Emissionen 
• Prozess- und Qualitätsstabilität „Made in Germany“ 
• mv-tec® Oberfläche für Trittsicherheit, Widerstandsfähigkeit und einfache Reinigung 

Typische mechanische Kennwerte für Argelith Feinsteinzeugfliesen Feinkorn mv-tec® : 

 

Kundennutzen 

Diese Eigenschaften machen den Boden langlebig für Bereiche mit hoher mechanischer, chemischer, 
thermischer und hygienischer Beanspruchung – zum Beispiel durch schwere Maschinen, Staplerverkehr, 
Reinigungschemie, heiße oder kalte Medien, Feuchtigkeit und intensive tägliche Reinigung. 

Nachhaltigkeit 

Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) senden wir Ihnen gerne auf Anfrage per E-Mail zu. 

Menge: 1,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.2 Keramische Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla, (mv-

tec) 

Herstellen keramischer Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla (mv-
tec), geeignet für hochbelastete Industrie- und Produktionsflächen. 

Leitfabrikat: Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH 

• 198 × 98 mm - 240 × 115 mm 
• 108 × 125 mm (Hexalith) 

Dicke: ………. 

• 15 mm (Standard) 
• 18 mm (hochbelastet) 

Farbe: ………. 

• Hellgrau 
• Titangrau 
• Anthrazit 
• Beige 
• Sandgelb 
• Marsrot 

Rutschhemmung: ………. 

• R10 
• R11 
• R12 

Format
Bruchlast (15 mm Stärke) 

Mindestanforderung

Bruchlast (18 mm Stärke) 

Mindestanforderung

Biegezugfestigkeit 

Mindestanforderung

Hexalith > 7.000 N > 10.000 N > 50 N / mm²

198 x 98 mm > 6.800 N > 10.000 N > 50 N / mm²

198 x 198 mm > 6.800 N > 10.000 N > 50 N / mm²

240 x 115 mm > 6.800 N > 10.000 N > 50 N / mm²

298 x 298 mm > 6.800 N
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• R12 V06 
• R13 
• R13 V10 (auf Anfrage) 
Hinweis: Die Auswahl der Rutschhemmung erfolgt objektspezifisch gemäß ASR und Nutzungskategorie. 

Einsatzbereiche 

• Produktionsbereiche 
• Lebensmittelindustrie 
• Getränkeindustrie 
• allgemeine Lebensmittelherstellung 
• pharmazeutische Herstell- und Verarbeitungsbereiche 

Produkteigenschaften Argelith-Feinsteinzeug mit mv-tec® 

Argelith-Feinsteinzeug ist für dauerhaft belastete industrielle und gewerbliche Flächen entwickelt. Die 
sehr dichte keramische Struktur bildet die Grundlage für hohe mechanische Belastbarkeit, chemische 
Beständigkeit, hygienische Oberflächen und langfristige Nutzungssicherheit. 

Zentrale Eigenschaften 

• hohe mechanische Belastbarkeit durch dichten keramischen Scherben 
• sehr gute Abriebfestigkeit 
• hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche 
• chemisch resistente Oberfläche 
• dauerhafte Rutschhemmung gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie 
• Systemlösungen unter Einhaltung von HACCP Standards 
• bestmögliche Fleckbeständigkeit nach EN ISO 10545-14 
• hohe Maßgenauigkeit / Kalibertreue nach halber DIN Norm 
• keine flüchtigen organischen Emissionen 
• Prozess- und Qualitätsstabilität „Made in Germany“ 
• mv-tec® Oberfläche für Trittsicherheit, Widerstandsfähigkeit und einfache Reinigung 

Typische mechanische Kennwerte für Argelith Feinsteinzeugfliesen Feinkorn mv-tec® : 

 

Kundennutzen 

Diese Eigenschaften machen den Boden langlebig für Bereiche mit hoher mechanischer, chemischer, 
thermischer und hygienischer Beanspruchung – zum Beispiel durch schwere Maschinen, Staplerverkehr, 
Reinigungschemie, heiße oder kalte Medien, Feuchtigkeit und intensive tägliche Reinigung. 

Nachhaltigkeit 

Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) senden wir Ihnen gerne auf Anfrage per E-Mail zu. 

Menge: 1,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

Format
Bruchlast (15 mm Stärke) 

Mindestanforderung

Bruchlast (18 mm Stärke) 

Mindestanforderung

Biegezugfestigkeit 

Mindestanforderung

Hexalith > 7.000 N > 10.000 N > 50 N / mm²

198 x 98 mm > 6.800 N > 10.000 N > 50 N / mm²

240 x 115 mm > 6.800 N > 10.000 N > 50 N / mm²
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HB.1.4.3 Zulage Bodenfliesen mit chemisch beständigem Epoxidharz Fugenmörtel verfugen 

Zulage zu keramischen Bodenfliesenpositionen dieses Abschnitts, jedoch mit chemisch beständigem 
Epoxidharz Fugenmörtel. 

Die Auswahl des Epoxidharzfugenmörtels erfolgt projektspezifisch entsprechend der medialen und 
chemischen Beanspruchung. 

Fabrikat: ......... 

Typ: ......... 

Material: ......... 

liefern und verfugen. 

Menge: 1,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.4 Zusatzposition: PVC-Hohlkastenprofil 

PVC-Hohlkastenprofil 

Fabrikat: ......... 

Typ: ......... 

für Bewegungsfugen liefern und in die Fläche einbauen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.5 Zusatzposition: Sockelfliesen 

Sockelfliesen aus keramischen Fliesen / Platten Feinsteinzeug 

Fabrikat: Argelith 

Format: ......... 

Farbe: ......... 

Qualität: ......... 

liefern und im Dünnbettverfahren ansetzen und verfugen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.6 Zusatzposition. Hohlkehlsockel 

Hohlkehlsockel aus keramischen Fliesen/Platten Feinsteinzeug 

Fabrikat: Argelith 

Format: 198 x 110 mm 

Stärke ......... mm 

• 10 
• 15 
• 18 

Farbe: ......... 
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Qualität: ......... 

liefern und im Dünnbettverfahren stehend ansetzen und verfugen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.7 Optional: Hohlkehlsockel liefern und im Dünnbett liegend verlegen und verfugen 

Hohlkehlsockel liefern und im Dünnbett liegend verlegen und verfugen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.8 Zusatzposition: Innen-/und Außenecken passend zu Sockelfliesen 

Innen-/und Außenecken passend zu Sockelfliesen liefern, einbauen und verfugen (Innen- u. Außenecken 
werden nur bei der stehenden Verlegung des HKS benötigt) 

Menge: 1,000 St EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.9 Zusatzposition: Kerasig Gefahrenkennzeichnung 

Kerasig Gefahrenkennzeichnung / Sicherheitsstreifen nach UVV 

Breite: ......... 

• ca. 14 cm 
• ca. 20 cm 
• ca. 28 cm ) 

Stärke: ......... 

• 15 mm 
• 18 mm 
liefern, einbauen und verfugen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.10 Zulage: Anarbeiten an Stützen 

Anarbeiten des keramischen Belages an Stützen als Zulage und verfugen (flexibel oder starr). 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.11 Zulage: Herstellen von Aussparungen (Löcher) 

Herstellen von Aussparungen (Löcher) als Zulage 

Menge: 1,000 St EP __________________ GP __________________ 
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HB.1.4.12 Zusatzposition: Treppenfliesen als Stufenplatten 

Treppenfliesen als Stufenplatten mit profilierter und abgerundeter Trittplatte einschließlich Setzstufe 

Fabrikat: Argelith 

Format: 298/298/15 mm 

Farbe: .......... 

Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: .......... 

Qualität: .......... 

liefern und im Dünn-/ Dickbettverfahren verlegen und verfugen. 

Menge: 1,000 St EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.13 Zusatzposition: Treppensockel 

Treppensockel abgestuft aus keramischen Fliesen / Platten mit gerundeter Kante 

Fabrikat: Argelith 

Format: 7,3 x 30 cm 

Farbe: .......... 

Qualität: .......... 

liefern und im Dünn- / Dickbettverfahren ansetzen und verfugen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.14 Zulage: Anarbeiten an schräg verlaufende Bauwerksteile 

Anarbeiten an schrägverlaufende Bauwerksteile und alle den Bodenbelag unterbrechenden Einbauten 
(z.B. Entwässerungsrinnen, Winkelschienen, Gebäudetrennfugen, Grubenrahmen). 

Menge: 1,000 psch EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.15 Zusatzposition: Winkel-Torschienen verzinkt 

Winkel-Torschienen verzinkt 

Fabrikat: .......... 

Typ: .......... 

Abmessungen.......... mm 

liefern und als Bodenbelagsabschluss einbauen. 

Winkel-Torschienen werden in i.d.R. vom Rohbauer oder Schlosser eingebaut. Der Verleger arbeitet hier 
nur an. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 
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HB.1.4.16 Zusatzposition: Winkelschienen Bodenbelagsabschluss 

Winkelschienen Bodenbelagsabschluss 

Fabrikat: .......... 

Typ: .......... 

Material: .......... 

Abmessungen: .......... mm 

liefern und verlegen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.17 Zusatzposition: Sauberlaufzone 

Sauberlaufzone bestehend aus Mattenrahmen und Einlegematte liefern und einbauen. 

Fabrikat: .......... 

Typ: .......... 

Material: .......... 

Abmessungen .......... mm 

Menge: 1,000 St EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.18 Zulage für Materialtransport 

Zulage für Materialtransport in Ober- bzw. Untergeschoß bei bauseitiger Transportmöglichkeit (z.B. 
Baukran, Aufzug). 

Menge: 1,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.4.19 Lohnarbeiten 

Lohnarbeiten für nicht vorhersehbare Leistungen laut besonderem Nachweis. 

Menge: 1,000 h EP __________________ GP __________________ 

 

Abschnitt HB.1.4 Fliesenverlegung GP ____________ 

Abschnitt HB.1.5 Verlegeverfahren Dünnbett 

HB.1.5.1 Untergrundvorbereitung und Grundierung 

Untergrundvorbereitung und Grundierung 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 
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HB.1.5.2 Dünnbettmörtel C2TE/S1 

Dünnbettmörtel C2TE/S1 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.5.3 Buttering-Floating / Floating / Buttering 

Buttering-Floating / Floating / Buttering 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.5.4 Epoxidharzfugen als Zulage 

Epoxidharzfugen als Zulage 

Die Auswahl des Epoxidharzfugenmörtels erfolgt projektspezifisch entsprechend der medialen und 
chemischen Beanspruchung. 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.1.5.5 Epoxidharzfugen als Zulage Wand-, Boden- und Treppenausbildung 

Wand-, Boden- und Treppenausbildung 

Die Auswahl des Epoxidharzfugenmörtels erfolgt projektspezifisch entsprechend der medialen und 
chemischen Beanspruchung. 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

Abschnitt HB.1.5 Verlegeverfahren Dünnbett GP ____________ 

Hauptabschnitt HB.1 Keramische Boden- und Wandbeläge im 

Dünnbettverfahren GP ____________ 

Hauptabschnitt HB.2 Verlegeverfahren Rüttelverfahren 

Allgemeines 

Allgemeines 

Das Rüttelverfahren stellt das bevorzugte Verlegeverfahren für hochbelastete Industrie- und 
Gewerbeflächen dar. Die Ausführung erfolgt gemäß den Richtlinien des AK-QR „Keramische Bodenbeläge 
im Rüttelverfahren“. 
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HB.2.1 Keramischer Bodenbelag aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla (mv-tec), im 

Rüttelverfahren 

Keramische Boden- und Wandbeläge aus Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla (mv-tec), 
geeignet für hochbelastete Industrie- und Gewerbeflächen. Die Ausführung erfolgt gemäß den Richtlinien 
des AK-QR „Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren“. 

Untergrundvarianten und Mörtelbettstärken: ………. 

• Im Verbund auf Betonbodenplatte: mind. 40 mm Mörtelbett 
• Auf Trennlage: mind. 65 mm Mörtelbett 
• Auf Dämmschicht: mind. 85 mm Mörtelbett 
Bei Gefälleausbildungen sind die Mörtelbettstärken entsprechend zu erhöhen. 

Verlegearten: ………. 

• Kreuzfuge 
• Halbverband 
• 1/3-Verband 
• Wilder Verband 
Die Auswahl erfolgt objektspezifisch unter Berücksichtigung von Format, Nutzung und Belastung. 

Fugen: ………. 

• Engfugige Verlegung (knirsch) 
• Standard: zementärer, kunststoffvergüteter Fugenmörtel 
• Zulage: chemisch beständiger Fugenmörtel (z. B. Epoxidharz) 
Bewegungsfugen und Profile: ………. 

• Übernahme aller Bauwerks- und Gebäudetrennfugen 
• Ausbildung von Bewegungsfugen gemäß Planung und Regelwerk 
• Profile (z. B. Doppelwinkelschienen, PVC-Hohlkastenprofile) als Wahlpositionen 
Sockel- und Anschlussausbildung: ………. 

• Sockel aus keramischen Fliesen / Platten, Fabrikat Argelith 
• Hohlkehlsockel aus keramischen Formteilen, Fabrikat Argelith 
• Innen- und Außenecken passend zum Sockelsystem 
Zulagen: ………. 

• Kleinflächen und Einzelräume 
• Stützen, Aussparungen und Einbauteile 
• Mehrdicken zur normalen Bettungsschicht 

Einschränkungen und Hinweise 

• Fußbodenheizungen sind nur nach vorheriger technischer Freigabe zulässig 
• Bei Betonkernaktivierung ist eine abgestimmte Schnittstellenkoordination zwingend erforderlich 
• Verlegung auf Decken nur nach statischer Freigabe 

Menge: 1,000 m² EP __________________ GP __________________ 
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HB.2.2 Zusatzposition: PE-Folie als Trennschicht einlagig / zweilagig 

PE-Folie als Trennschicht einlagig / zweilagig, liefern und in der Fläche und an aufgehenden 
Bauwerksteilen einbauen (als Eventualposition). 

Dicke .......... mm 

Menge: 1,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.2.3 Zusatzposition: Randstreifen 

Randstreifen liefern und an allen aufgehenden Bauwerksteilen aufstellen (z.B. Wände, Pfeiler). 

Fabrikat: .......... 

Typ: .......... 

Dicke: .......... 

liefern und einbauen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.2.4 Zusatzposition: Mehrdicken zur normalen Bettungsschicht 

Mehrdicken zur normalen Bettungsschicht (Abrechnung erfolgt nach Lieferschein des Betonwerkes). 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.2.5 Zusatzposition: PVC-Hohlkasten-Profile | Doppelwinkelschienen 

PVC-Hohlkasten-Profile 

Fabrikat: .......... 

Typ: .......... 

für Bewegungsfugen liefern und in die Fläche einbauen. 

Optional Doppelwinkelschienen 

Fabrikat: .......... 

Typ: .......... 

Material: .......... 

Abmessungen: .......... 

für Bewegungsfugen liefern und in die Fläche einbauen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.2.6 Zusatzposition: Kerasig Gefahrenkennzeichnung Stärke (15 oder 18 mm) 

Kerasig Gefahrenkennzeichnung / Sicherheitsstreifen nach UVV 

Breite: ......... 
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• ca. 14 cm 
• ca. 20 cm 
• ca. 28 cm 

Stärke: ......... 

• 15 mm 
• 18 mm 
liefern, einbauen und verfugen. 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.2.7 Zulage: Stützen 

Den keramischen Belag an Stützen anarbeiten. 

Menge: 1,000 St EP __________________ GP __________________ 

 

HB.2.8 Zusatzposition: Mattenrahmen 

Mattenrahmen liefern und einbauen. 

Sauberlaufzone bestehend aus Mattenrahmen und Einlegematte liefern und einbauen. 

Fabrikat: .......... 

Typ: .......... 

Material: .......... 

Abmessungen: .......... mm x .......... mm 

Menge: 1,000 m EP __________________ GP __________________ 

 

HB.2.9 Zulage für Materialtransport 

Zulage für Materialtransport in Ober- bzw. Untergeschoß bei bauseitiger Transportmöglichkeit (z.B. 
Baukran, Aufzug). 

Menge: 1,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.2.10 Lohnarbeiten für nicht vorhersehbare Leistungen 

Lohnarbeiten für nicht vorhersehbare Leistungen laut besonderem Nachweis 

Menge: 1,000 h EP __________________ GP __________________ 
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Hauptabschnitt HB.2 Verlegeverfahren Rüttelverfahren GP _________ 

Hauptabschnitt HB.3 Reinigung und Abnahme 

HB.3.1 Zementschleierentfernung 

Zementschleierentfernung 

Menge: 0,000 m² EP __________________ GP __________________ 

 

HB.3.2 Dokumentation und Abnahme 

Dokumentation und Abnahme 

Menge: 0,000 psch EP __________________ GP __________________ 

 

Hauptabschnitt HB.3 Reinigung und Abnahme GP ____________ 

Hauptabschnitt HB.4 Schlussbestimmungen 

Schlussbestimmungen 

Dieses Leistungsverzeichnis bildet die verbindliche Grundlage für Ausschreibungen, Angebots- und 
Vertragsunterlagen im Bereich keramischer Boden- und Wandbeläge. 

Nicht ausgewählte Module, Wahl- oder Eventualpositionen gelten ausdrücklich als nicht beauftragt. 

Abweichungen von diesem LV sind nur zulässig, wenn sie ausdrücklich vereinbart und schriftlich 
dokumentiert wurden. 

Hauptabschnitt HB.4 Schlussbestimmungen GP ____________ 

Zusammenfassung 

Hauptabschnitt HB.1 Keramische Boden- und Wandbeläge im 

Dünnbettverfahren 

GP _____________ 

Abschnitt HB.1.1 Untergrund und Vorbehandlung 

GP _____________ 

Abschnitt HB.1.2 Heizung (optional, Wahlpositionen) 

GP _____________ 

Abschnitt HB.1.3 Abdichtung und WHG 

GP _____________ 

Abschnitt HB.1.4 Fliesenverlegung 

GP _____________ 
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Abschnitt HB.1.5 Verlegeverfahren Dünnbett 

GP _____________ 

Hauptabschnitt HB.2 Verlegeverfahren Rüttelverfahren 

GP _____________ 

Hauptabschnitt HB.3 Reinigung und Abnahme 

GP _____________ 

Hauptabschnitt HB.4 Schlussbestimmungen 

GP _____________ 

LV HB Argelith Bodenkeramik H.Bitter GmbH 

GP __________ 


